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КРАН ЛАТУННЫЙ 
НИКЕЛИРОВАННЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ

Артикулы:
SER 102B; 
SER 112B; 
SER 202B; 
SER 212B; 
SER 103B; 
SER 113B;  

SER 203B;
SER 213B;
SER 3662B; 
SER 3663B; 
SER 101; 
SER 111; 
   SER 201; 
SER 211; 
SER 102; 
SER 112; 
SER 202; 
SER 212; 
   SER 302; 
SER 312; 
SER 103; 
SER 113; 
SER 203; 
SER 213; 

SER 303;
SER 313; 
SER 104; 
SER 114;  
SER 204; 
SER 214;
SER 304; 
SER 314; 
SER 105; 
SER 205; 
SER 106; 
SER 206; 

SER 107; 
SER 207; 
SER 108; 
SER 109; 
SER 100;
SER 3662; 
SER 3663; 
SER 3664; 
SER 3665; 
SER 3666; 
SER 3642; 
SER 3643; 
SER 1982; 
SER 1992; 
SER 1983; 
SER 1993; 
SER 1984; 
SER 1994; 

SER 3672; 
SER 3673; 
SER 3674; 
SER 3675; 
SER 3682; 
SER 3683; 

SER 3684; 
SER 3685; 
SER 5523; 
SER 5534; 
SER 5545; 
SER 341; 

SER 342; 
SER 343; 
SER 372 FF; 
SER 372 MF;
SER 372 MM; 
SER 3752;
SER 3753; 
SER 3754; 
SER 3755; 
SER 375B2; 
SER 375B3; 
SER 3752N;
SER 3753N; 
SER 375B2N; 
SER 3752;
SER 3753; 
SER 3754;
SER 3755; 
SER 375B2; 
SER 375B3; 
SER 3752N; 
SER 3753N; 
SER 375B2N; 
SER 123;      
SER 261 22; 
SER 261 23; 
SER 261 NR; 
SER 4117; 
SER 4217; 
SER 4017; 

SER 8117; 
SER 8217; 
SER 8017; 
SER 5117; 
SER 5217; 
SER 5017; 
SER 6117; 
SER 6217; 
SER 6017; 
SER 1102; 
SER 1112; 
SER 1202;
SER 1212; 
SER 1302;
SER 1312; 
SER 1103; 
SER 1113; 
SER 1203;
SER 1213; 
SER 1303; 
SER 1313; 
SER 1104; 
SER 1114; 
SER 1204;
SER 1214; 
SER 1304; 
SER 1314;
SER 1105; 
SER 1205; 
SER 1106;
SER 1206; 
SER 1107; 
SER 1207.
Назначение и область применения 

Шаровые краны предназначены для перекрытия потока на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАРОВЫХ КРАНОВ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ.
Нормализованные технические характеристики

	№
	Характеристика
	Значение
	Обоснование

	1
	Класс герметичности затвора
	«А»
	ГОСТ 9544-93

	2
	Нормативный срок службы
	30 лет
	ГОСТ 4.114-84

	3
	Минимальный ресурс
	25000 циклов
	ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8

	4
	Наработка на отказ
	55000 циклов
	ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8

	5
	Ремонтопригодность
	ремонтопригоден
	ГОСТ 4.114-84

	6
	Диапазон диаметров условного прохода Dy (DN)
	От ½`` до 4``

От 15 до 100
	ГОСТ 21345-8

	7
	Условное нормативное давление Py (PN)
	От 1,6 до 3,2 МПа
	ГОСТ 26349-84, ГОСТ 356-80

	8
	Проход сечения
	90%
	

	9
	Температурный интервал
	-20ºС до 120ºС
	ГОСТ 4.114-84


Устройство, принцип работы и материалы деталей шарового крана
	№
	Наименование детали
	Материал

	1
	Гайка крепления рукоятки
	Горячепрессованная 

никелированная латунь 

ЛС - 59 -1      ГОСТ 15527 - 2004

	2
	Рукоятка
	Сталь оцинкованная окрашенная

	3
	Гайка прижимная
	Горячепрессованная латунь                ЛС - 59 -1      ГОСТ 15527 - 2004

	4
	Втулка сальниковая
	Горячепрессованная латунь 
  ЛС - 59 -1      ГОСТ 15527 - 2004

	5
	Кольцевое сальниковое уплотнение
	Тефлон с добавкой углерода и эластомерной термоприсадкой P.T.F.E.+C+EM 

	6
	Шток
	Горячепрессованная 

никелированная латунь  
ЛС - 59 -1      ГОСТ 15527 - 2004

	7
	Шар затворный
	Горячепрессованная 
хромированная латунь 

ЛС - 59 -1      ГОСТ 15527 - 2004

	8
	Корпус крана
	Горячепрессованная 
никелированная латунь 

ЛС - 59 -1      ГОСТ 15527 - 2004
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Рис. 1. Устройство шарового крана
                    Корпус крана представляет собой два разъемных элемента, скрепленных посредствам резьбового соединения. Резьбовое соединение герметизировано клеем - герметиком анаэробного твердения SHEC 005 (допущен для контакта с пищевыми жидкостями). Для перекрытия потока служит шар затворный выполненный из латуни с хромовым покрытием, прошедший полировку. Перемещение затворного шара осуществляется поворотом штока. Герметичность посадки затворного шара и штока обеспечивают тефлоновые сальниковые кольца. Сальниковое уплотнение штока усиливается прижимной гайкой. Конструкция крана исключает возможность течи через седловые кольца затворного шара и сальники штока в течении всего установленного срока службы крана. Крепление рукоятки на штоке обеспечено крепежной гайкой.

                     Конструкция крана рассчитана на два рабочих положения. Открытое положение затвора предполагает беспрепятственный ход потока через проход крана. Закрытое положение препятствует и исключает поток. Смена положений осуществляется поворотом рукоятки на 90º. 
Основные параметры шарового крана
	Основные размеры шарового крана

	G
	DN, 
mm
	L, 
mm
	H, 
mm
	Gt, mm
	LH, mm

	½
	14
	55,75
	49
	11,89
	85

	¾
	17,5
	59,5
	47,5
	13,24
	85

	1
	23
	77,7
	58,07
	16,9
	97

	1 ¼
	30,5
	89,2
	66,3
	15,5
	130

	1 ½
	35
	94,5
	63,88
	15,61
	130

	2
	43
	102,4
	81,19
	17,6
	153

	2 ½
	56
	123,2
	110
	25
	197

	3
	70
	143,3
	120
	26
	237

	4
	90
	167
	140
	30
	237
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Монтаж и эксплуатация


Установку крана должен производить специалист. Эксплуатация допустима исключительно в диапазонах давления и температуры рассчитанных конструкцией крана.


Недопустимо применение чрезмерных усилий при монтаже крана, а также использование трубных (газовых) ключей. 

Установка крана может производится как в открытом, так и в закрытом положении затвора. 

Кран не должен получать нагрузок от трубопровода (ГОСТ 12.2.063-81 п. 3.10). Изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрации, неравномерность затяжки крепежа – недопустимы! Несоосность патрубков не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 28). Нагрузка на арматуру может быть снижена использованием различных опор и компенсаторов.

Перед началом эксплуатации рекомендуется произвести продув трубопровода, что позволит устранить нежелательные элементы (окалина, грязь).


Недопустима эксплуатация крана в системах с вероятными резкими перепадами давления (гидроударами).

Во избежание возникновения утечки, при монтаже крана необходимо использовать уплотнительные материалы (фторопластовый уплотнительный материал, специальный силиконовый герметик или различные прокладки, устойчивые среде транспортируемых веществ). 


Кран поставляется потребителю прошедшим заводской контроль и испытания, полностью готовым к эксплуатации. Дополнительная сборка, настройка, регулировка и уход не требуются, ни при монтаже крана, ни в процессе его эксплуатации.

Меры безопасности

Эксплуатация допустима исключительно в диапазонах давления и температуры рассчитанных конструкцией крана.

При открывании и закрывании крана не рекомендуется прилагать усилий, которые могут привести к поломке ограничителя поворота.


Не допускается разборка крана при наличии давления в системе.


Не рекомендуется установка крана на среды, содержащие абразивные компоненты.


Предотвращение замерзания: для выпуска жидкости из корпуса крана при отключенном трубопроводе ручка должна быть повернута в среднюю позицию (45().


Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.


Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод.


К обслуживанию кранов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Транспортировка и хранение


Транспортировка и хранение шаровых кранов должна осуществляется в оригинальной упаковке производителя, в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 – 69, ГОСТ 51908 – 2002.

Утилизация


Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в соответствии с установленным законодательством. Законами РФ №122-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

Гарантийные обязательства


Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие шаровых кранов техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов - 12 месяцев с даты продажи или 18 месяцев с даты производства.

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изделия, возникшие по вине завода - изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

Несоответствие условиям транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания установленным требованиям;

Использование изделия не по назначению;


Ремонт изделия лицом, не имеющим на это права;


Истечение гарантийного срока. 




























































































































[image: image4]Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

и соответствует санитарным правилам и нормативам установленным законодательством.
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